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Nedidelio galingumo šilumos siurbliai Lietuvoje: 
pavyzdžiai iš praktikos, problemos ir pamokos

Jurgis Vėgėlė –Atsinaujinančios energijos 
padalinio vadovas

UAB “Vilpra”
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Turinys

– Įžanga
– Šilumos siurblio “parinkimo” problema
– Nagrinėjami objektai:

1. Gulbinų gyvenvietė namas Nr. 9 - Vilnius 
2. Panevėžio miškų urėdija – Panevėžio raj.
3. “Namo Inžinerijos centras” – Utena
4. “Senos statybos namai”

- Montavimo schemos
- Pamokos
- Klausimai
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Šilumos siurblių panaudojimas:

-Vienbučiai gyvenamieji namai

-Daugiabučiai gyvenamieji namai

-Komercinės patalpos

-Gamybinės patalpos

-Bažnyčios ir vienuolynai

-Sporto įstaigos

-Švietimo įstaigos

-Centrinis šildymas ir šaldymas

46 kW Vaillant geoTHERM šilumos 
siurblys Panevėžyje
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Ekonominiai, ekologiniai ir politiniai pranašumai
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Šilumos siurblio naudingo veikimo koeficientas



09
/0

6 
–

ge
oT

H
E

R
M

 D
an

sk
/  

O
H

  7
geoTHERM

geoTHERM VWS 101/2
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Namas Nr. 9

Projekto Nr.G3-3*

Namo plotas219,02 m²

Sklypo plotas10,02 a

Šilumos nuostoliai: 60 W/m2

Įdiegta sistema: 

1. Vaillant geoTHERM 101/2 

2. allSTOR VPA 500

3. Vaillant auroTHERM 3m2 saulės 
kolektoriaus sistema

4. Pastate įrengta rekuperacinė sistema

Gulbinai Nr. 9
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1. Katilinė:
- „VAILLANT“ firmos, „geo THERM VWS 

141/2“ (14kW) šilumos siurblys;
- „VAILLANT“ firmos, „allSTOR VPA 500“ (500

ltr.) karšto vandens šildytuvas-
akumuliacinė talpa;

- šilumos siurblio sunaudojamos elektros 
energijos apskaitos mazgas;

- kita reikalinga montažinė įranga bei jos 
valdymo automatika;

2. Patalpų šildymo sistema – grindinis 
šildymas (271 m²) aukštis (3,8 m)

3. Šilumos šaltinis lauke:
- vertikalus kolektorius (100 m gylio gręžiniai -

2 vnt.)
- „HEWALEX“ firmos, „KS-2000TLP“ (TiNox

absorberis) markės, saulės kolektorius 
(2vnt.) (baigiamas įrengti).

Namo Inžinerijos Centras - Utena
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Panevėžio miškų urėdijos medelynas – Kaimiškio
kaimas

m
Klojimo gylis 1,2-1,5 m.

1Klojimo intervalas
m1800Rekomenduojamas vamzdžio ilgis
m²1800Rekomenduojamas plotas žemės kolektoriui

Šlapias gruntasGrunto tipas:
kW44,58šilumos poreikis prie -23˚C:

po 50 l. Žm. dienaižmonės8Karšto vandens vartotojai:
W/m²65Preliminarūs šilumos nuostoliai:
m²655Šildomas namo plotas:
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Ačiū už dėmesį


